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STANDARD

CARATTERISTICHE GENERALI
Versione con attacchi a saldare

CARATTERISTICHE

•   IndIcatore colorato ad eleVata precIsIone

• IndIcatore posIzIonato molto VIcIno al Vetro per eVItare contamInazIonI superfIcIalI

• corpo In ottone, struttura solIda e resIstente alla corrosIone

•  Buona leggIBIlItà grazIe ad un Vetro ad eleVata trasparenza

•  sIgIllatura con Il materIale ptfe capace dI garantIre una perfetta tenuta

Indicatori 
di Liquido 
gli indicatori di liquido sono installati dopo il filtro 
deidratatore nella linea del liquido dei sistemi frigoriferi. la 
loro presenza permette di osservare il cambiamento delle 
proprietà del refrigerante a seconda della fase (liquido/
vapore) e attraverso i diversi colori dell’indicatore è possibile
verificare la quantità di umidità presente.

SANHUA SERIE SYJ

SpECIfICHE GENERALI
•  applicabile per tutti i più comuni refrigeranti Hcfc, 

Hfc e cfc come ad esempio: r22, r134a, r404a, 
r407c, r410a, r507 

• temperatura ambiente (min./max.): da -50°c a +80°c

• temperatura del refrigerante (min./max.): da -50°c  
   a +80°c

• massima pressione di lavoro (ps): 4,6 mpa (46 bar)

• certificazioni: dichiarazione ped
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Versione con attacchi filettati

Modello Tipo di
Connessione

Attacchi ODF Dimensioni & Peso
Categoria

PED
Codice

ProdottoØd L H H1 Peso

[in] [mm] [mm] [mm] [mm] [g]

SYJ-A00061-000 saldare - 6 101 24 14 100 3.3 SYJ-42001

SYJ-A00040-000 saldare 1/4 - 101 24 14 100 3.3 SYJ-42002

SYJ-A00060-000 saldare 3/8 - 119 24 14 100 3.3 SYJ-42003

SYJ-A00101-000 saldare - 10 119 24 14 100 3.3 SYJ-42004

SYJ-A00080-000 saldare 1/2 - 146 30 17 200 3.3 SYJ-42005

SYJ-A00121-000 saldare - 12 146 30 17 200 3.3 SYJ-42006

SYJ-A00100-000 saldare 5/8 16 146 30 17 200 3.3 SYJ-42007

SYJ-A00120-000 saldare 3/4 - 173 37 21 300 3.3 SYJ-42008

SYJ-A00140-000 saldare 7/8 22 173 37 21 300 3.3 SYJ-42009

Modello Tipo di
Connessione

SAE Flare Dimensioni & Peso
Categoria

PED Disegno Codice
ProdottoØd L H ØD Peso

[in] [mm] [mm] [mm] [g]

SYJ-A02040-000 filettati 1/4 67 24 14 110 3.3 A SYJ-42010

SYJ-A02060-000 filettati 3/8 82 24 14 240 3.3 A SYJ-42011

SYJ-A02080-000 filettati 1/2 88 30 17 240 3.3 A SYJ-42012

SYJ-A02100-000 filettati 5/8 104 30 17 320 3.3 A SYJ-42013

SYJ-A02120-000 filettati 3/4 110 32 15 340 3.3 B SYJ-42014
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SANHUA SERIE SYJ 
Indicatori di Liquido
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Valori indicati di umidità

Refrigerante
Contenuto di umidità 25°C: PMM

Verde/Secco Colore Intermedio Giallo/Umido

R22 <30 30~90 >90 

R134a <50 50~200 >200 

R404A <15 15~90 >90 

R507 <15 15~90 >90 

R407C <120 120~280 >280

R410A <75 75~150 >150

Refrigerante
Contenuto di umidità 40°C: PMM

Verde/Secco Colore Intermedio Giallo/Umido

R22 <45 45~130 >130

R134a <80 80~225 >225

R404A <30 30~140 >140

R507 <30 30~140 >140
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SANHUA SERIE SYJ 
Indicatori di Liquido


